


南方电网公司2025年变电站自动化系统及设备
送样检测
合格清单



检测机构：                    （公章）


南方电网2025年变电站自动化系统及设备送样检测已全部结束。
本清单所列的为依照（待填品类）的技术规范，经送样检测合格的设备关键型号，包括35kV及以上变电站自动化系统（设备通信采用IEC61850标准）、变电站宽频测量装置、交流不间断电源系统（UPS）、变电站站控层交换机、变电站时间同步装置。依照的设备技术规范如下：
（填写技术规范清单）


目录（根据内容可调整，并补充页码）
一、基于DL/T 860的综合自动化系统
（1） 、监控系统
（2） 、测控装置
（3） 、保测一体装置（测控功能）
（4） 、智能远动机（远动部分）
（5） 、智能远动机（保信部分）
（6） 、站控层工业交换机
二、宽频测量装置
三、变电站时间同步装置
四、变电站交流不间断电源设备
五、换流站监控系统



1、 基于DL/T 860的综合自动化系统
（一）、监控系统
	序号
	设备提供商
	设备型号
	硬件服务器CPU型号
	操作系统品牌型号版本
	数据库品牌型号版本
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



（二）、测控装置
	序号
	设备提供商
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



（三）、保测一体装置（测控功能）
	序号
	设备提供商
	设备名称
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	示例：线路保护测控装置
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



（四）、智能远动机（远动部分）
	序号
	设备提供商
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



（五）、智能远动机（保信部分）
	序号
	设备提供商
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



（六）、站控层工业交换机
	序号
	设备提供商
	接口数量及类型
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	示例：XX个千兆光口+XX个千兆电口
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



二、宽频测量装置
	序号
	设备提供商
	设备名称
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	示例：宽频测量单元/宽频数据集中器
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	
	



三、变电站时间同步装置
	序号
	设备提供商
	设备型号
	程序版本号
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	合格/不合格
	
	
	无
	无



四、变电站交流不间断电源设备
	序号
	设备提供商
	设备型号
	允许供货范围
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	示例：同一系列，容量：3kVA、5kVA、10kVA；直流电压：110V/220V；交流单相/三相
	
	合格/不合格
	
	
	无
	无



五、换流站监控系统
	序号
	设备提供商
	设备型号
	程序版本号
	硬件服务器品牌型号
	操作系统品牌型号版本
	数据库品牌型号版本
	检测时间
	评价结论
	一般项数
	关键项数
	关键项未合格的问题
	一般项未合格的主要问题

	
	XXXX有限公司
	XXXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




